Super Cleaner }'/{Internatlonal

Starostlivost’ o lode
Cistenie a odmast'ovanie

OPIS PRODUKTU

Super Cleaner je vysoko koncentrované &istidlo. Uginne odstrariuje vosk, olej a iné negistoty. Vhodné na ruéné aj vysokotlakové strojové umyvanie. Odmastuje a
Cisti bez toho, aby nejako poskodzovalo natery latok alebo tekutej Zivice na povrchu. Vzdy sa pouziva pred voskovanim.

* Vo vysSej koncentracii zabezpecuje velmi u€inné odmastovanie

* Jednoducho sa pouziva

* Pouziva sa pred aplikaciou naterovych latok alebo pred voskovanim

* Vhodné aj na vSeobecné Cistenie lodnych priestorov, motorov alebo aut

* Biologicky rozlozitelné

INFORMACIE O PRODUKTE

Farba YMB820

Specificka (merna) hmotnost 0.98

Susina 30%

Pomer zmesi Mierne Cistenie: 4 az 8 naplnenych Ciernych vrchnakov na 4 litre vody. Naro¢nejsie Cistenie: bez riedenia.
VOC (ako dodané) 0g/l

Jednotkova velkost’ 500 ml

INFORMACIE O SCHNUTI/PRETIERANI

Schnutie
Pretieranie
Teplota podkladu
5°C (41°F) 10°C (50°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)
Pretreté &im Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
APLIKACIA A POUZIVANIE
Priprava Oplachnite sladkou vodou a nechajte vyschnut.
Metoda Vyberte spravny pomer mieSania. Do sladkej vody pridajte Super Cleaner v poZadovanom mnoZzstve vyjadrenom poctom

naplnenych vrchnakov. Super Cleaner naneste na vihkd handru alebo Spongiu a cely povrch poutierajte vyvijajuc pritom
mierny tlak. Oplachnite sladkou vodou.

Rady MieSanie - Pred pouzitim dobre pretrepte.

Niekol'ko délezitych informacii Teplota produktu by nemala byt niz$ia nez 5 °C a vys$ia nez 35 °C.
Teplota okolia by nemala byt nizSia nez 5 °C a vysSia nez 35 °C.
Teplota podkladu by nemala byt nizsia nez 5 °C a vysSia nez 35 °C.

Kompatibilita/Podklady Vhodné na pouzivanie na kovovych povrchoch, na povrchoch z plastu vystuzeného sklom (GRP) a na povrchoch
oSetrenych naterovymi latkami.

Aplikaéné metédy Stetka/Handra/$pongia.

PREPRAVA, INFORMACIE O USKLADNOVANIi A BEZPECNOSTI

Uskladnenie VSEOBECNE INFORMACIE:
Treba zabranit vystaveniu vzduchu a extrémnym teplotdm. Pre maximalnu dizku skladovatelnosti produktu Super Cleaner
treba po jeho pouziti pevne zatvorit nadobu a uskladriovat ho pri teplote od 5 °C do 35 °C. Nedrzte na priamom slne¢nom
svetle.
PREPRAVA:
Super Cleaner treba uskladriovat a prepravovat v bezpe&ne zatvorenych nadobach.

Bezpeénost’ VSEOBECNE:
Precitajte si €ast o bezpecénosti, kde su informacie o bezpecnosti a ochrane zdravia. Tie mozno ziskat ja na nasej linke
technickej pomoci.
LIKVIDACIA:
Plechové nadoby nevyhadzujte do vodnych tokov a naterovu latku nevylievajte do vodnych tokov. VyuZzite sluzby
dostupnych zariadeni. Pred likvidaciou farieb je najlepsSie, ak ich nechate stvrdnat’.
Zvysky produktu Super Cleaner sa bez povolenia nesmu likvidovat' cestou komunaineho odpadu alebo komunalnych
skladok. Likvidacia zvySkov musi byt zabezpec€ena v sulade s prislusnou legislativou.

DOLEZITE POZNAMKY Informacie uvedené na tomto liste nie su vycerpavajlce. Akakolvek osoba, ktora v pripade nejakych pochybnosti

Viac informacii vam poskytne najblizsi obchodny zastupca spolo¢nosti alebo ich najdete na webovej stranke www.yachtpaint.com.
VSetky ochranné znamky uvedené v tejto publikacii si vo vlastnictve alebo pod licenciou skupiny AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.
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pouzije tento produkt bez toho, aby sa najprv pisomnou formou informovala o jeho vhodnosti na zamyslany ucel, to
urobi na svoje viastné riziko a my nebudeme méct prijat’ Ziadnu zodpovednost za vysledok takého pouZitia produktu
alebo za nejaku stratu &i $Skodu vzniknuti v désledku takého pouZitia (okrem smrti alebo osobného urazu, ku ktorym
by doslo z nasej nedbanlivosti). Informécie obsiahnuté na tomto liste mézu byt z éasu na ¢as zmenené, a to na
zaklade skusenosti a nasej politiky neustaleho vyvoja produktov.

V8etky ochranné znamky uvedené v tejto publikacii si vo vlastnictve alebo pod licenciou skupiny AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.
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