Teak Restorer

Starostlivost’ o lode

% International.

Obnovovanie a ozivovanie tvrdého dreva

OPIS PRODUKTU

Teak Restorer Cisti a obnovuje tikové drevo a iné druhy tvrdého dreva

* Obnovuje prirodzenu farbu tikového dreva

* Na pouzivanie na akékol'vek drevo pouzivané v interiéri alebo exteriéri
* Uréeny na obnovu pallb a tikovych prvkov a povrchovych Uprav

* Vhodny aj na zahradny nabytok

* Neposkodzuje plast vystuzeny sklom (GRP), lak, natery ani hlinik

* Biologicky rozlozitelné

INFORMACIE O PRODUKTE

Farba

Specificka (merna) hmotnost’
Susina

Typicka dizka skladovatelnosti
VOC (ako dodané)

Jednotkova velkost’

INFORMACIE O SCHNUTI/PRETIERANI

Pretreté ¢im

APLIKACIA A POUZIVANIE
Priprava

Metoda

Rady
Niekolko délezitych informacii

Kompatibilita/Podklady
Aplikaéné metody

YMB840
0.99
10%
2 roky/rokov
0g/l
500 ml
Schnutie
Pretieranie
Teplota podkladu
5°C (41°F) 10°C (50°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

Tikové drevo dobre namocte sladkou alebo slanou vodou. Ak je tikové drevo velmi Spinavé, jeho povrch odistite super
Cistidlom Super Cleaner.

Teak Restorer naneste vo vydatnom mnozstve a nechajte 10 az 15 minut stat. Povrch vydrhnite naprie¢ celou texturou.
V pripade potreby postup zopakujte. Oplachnite sladkou vodou. Obnovené drevo potom na ochranu o$etrite tikovym
olejom Teak Oil.

MieSanie Pred pouzitim dobre pretrepte.

Teplota produktu by nemala byt nizSia nez 5 °C a vyssia nez 35 °C.
Teplota okolia by nemala byt nizSia nez 5 °C a vysSia nez 35 °C.
Teplota podkladu by nemala byt niz$ia nez 5 °C a vyssia nez 35 °C.

Vhodny na pouZivanie na tikové drevo a iné druhy tvrdého dreva.
Handra/$pongia

PREPRAVA, INFORMACIE O USKLADNOVANI A BEZPECNOSTI

Uskladnenie

Bezpeénost’

DOLEZITE POZNAMKY

VSEOBECNE INFORMACIE:

Treba zabranit vystaveniu vzduchu a extrémnym teplotam. Pre maximalnu dizku skladovatelnosti produktu Teak Restorer
treba po jeho pouziti pevne zatvorit nadobu a uskladfiovat ho pri teplote od 5 °C do 35 °C. Nedrzte na priamom slne Enom
svetle.

PREPRAVA:!

Teak Restorer treba uskladriovat a prepravovat v bezpe¢ne zatvorenych nadobach.

v SEOBECNE:

Pregitajte si Cast o bezpec€nosti, kde su informacie o bezpe&nosti a ochrane zdravia. Tie mozno ziskat ja na nasej linke
technickej pomoci.

LIKVIDACIA:

Plechové nadoby nevyhadzujte do vodnych tokov a naterovu latku nevylievajte do vodnych tokov. Vyuzite sluzby
dostupnych zariadeni. Pred likvidaciou farieb je najlepsSie, ak ich nechate stvrdnut.

Zvysky produktu Teak Restorer sa bez povolenia nesmu likvidovat cestou komunalneho odpadu alebo komunalnych
skladok. Likvidacia zvySkov musi byt zabezpecena v sulade s prislusnou legislativou.

Informécie uvedené na tomto liste nie su vycerpavajice. Akakolvek osoba, ktora v pripade nejakych pochybnosti

Viac informacii vam poskytne najblizsi obchodny zastupca spolo€nosti alebo ich najdete na webovej stranke http://www.yachtpaint.com.

VSetky ochranné znamky uvedené v tejto publikacii si vo vlastnictve alebo pod licenciou skupiny AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.
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Teak Restorer Internatlonal

Starostlivost’ o lode

Obnovovanie a ozivovanie tvrdého dreva
pouzije tento produkt bez toho, aby sa najprv pisomnou formou informovala o jeho vhodnosti na zamy$/any ucel, to
urobi na svoje viastné riziko a my nebudeme méct prijat’ Ziadnu zodpovednost’ za vysledok takého pouZitia produktu
alebo za nejaku stratu ¢i $kodu vzniknutu v désledku takého pouZitia (okrem smrti alebo osobného trazu, ku ktorym
by doslo z nasej nedbanlivosti). Informacie obsiahnuté na tomto liste mézu byt z ¢asu na ¢as zmenené, a to na
zaklade skusenosti a nasej politiky neustaleho vyvoja produktov.

V8etky ochranné znamky uvedené v tejto publikacii su vo vlastnictve alebo pod licenciou skupiny AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.
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